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W5000
Verlieren Sie sich selbst in der unglaublich aufregenden Erfahrungswelt
eines überragenden high-fidelity Sounds. Die W5000 Kopfhörer mit
dynamischen Wandlern erreichen neue Level audiophiler Klangqualität
und vereinen diese mit einem Höchstmaß an Tragekomfort. Dies
haben sie auch dem gestreiften Ebenholzgehäuse zu verdanken, das
beeindruckende akustische Eigenschaften besitzt. 

Artikel-Code: ATH-W5000

Eigenschaften
• Wunderschön gefertigte Ebenholz-Kopfhörer bieten

aufregendes Design, beeindruckende Leistungswerte und eine
optimal komfortable Anpassung an die Ohren 

• D.A.D.S. (Doubt Air Damping System) für eine natürlich
klingende, erweiterte Basswiedergabe 

• Wird in einem hochqualitativen, robusten Hartschalenkoffer
und mit einem Kabelaufbewahrungsbeutel ausgeliefert
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COM1
Entworfen für das Freisprechen am Rechner sowie Multimedia-
Anwendungen, bietet der COM1 einen einzelnen Ohrstecker mit 40 mm-
Treiber für das Abhören mit einem Ohr. Der COM1 beinhaltet auch ein
neodym-dynamisches Mikrofon für die kristallklare, originalgetreue
Stimmenabnahme. Der flexible Mikrofonsteg, die gepolsterten Ohr-
Auflagen und die leichte Bauweise schaffen zusätzliche Bequemlichkeit.

Artikel-Code: ATH-COM1

Eigenschaften

• Ideal für Freisprechanwendungen und
Spracheingabecomputer sowie Multimedia-Anwendungen

• Ausgezeichnete Klangqualität, um abzuhören und zu sprechen
• Beständiges 4,9”-Kabel mit zwei 1,5 mm-Ministeckern für

Einund Ausgang

COM2
Mit zwei Ohrhörern ist der COM2 hervorragend für das Freisprechen am
Rechner und diejenigen Multimedia-Anwendungen geeignet, die eine
stereophone Wiedergabe erfordern. Genauso wie beim COM1 bietet der
COM2 ein neodym-dynamisches Mikrofon für eine kristallklare,
originalgetreue Stimmenabnahme. Der flexible Mikrofonsteg, die
gepolsterten Ohr-Auflagen und die leichte Bauweise schaffen zusätzliche
Bequemlichkeit.

Artikel-Code: ATH-COM2

Eigenschaften

• Ideal für Freisprechanwendungen und
Spracheingabecomputer sowie Multimedia-Anwendungen

• Die Kopfhörer bieten stereophone Klangqualität für das Abhören
und sorgen für eine gute Abschirmung von Umgebungsgeräuschen

• Beständiges 4,9”-Kabel mit zwei 1,5 mm-Ministeckern für
Einund Ausgang
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multimedia
Perfekt geeignet für Freisprech-Computeranwendungen wie Skype,
Gaming und andere Multimedia- und VOIP-Anwendungen.



Modell
Typ

Treiberabmessung
Frequenzantwort

Maximale Eingangsleistung
Ausgangsschalldruckpegel

Impedanz
Gewicht (ohne Kabel)

Stecker
Kabel

Zubehör

kopfhörer
spezifikationen

ATH-EC700 TI
Dynamisch
Ø 15,4 mm, Neodymmagnet
10~24,000 Hz
50 mW
100 dB/mW
16 Ω
11 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m/Y-Kabel
Ohrschalen, Tragetasche

ATH-EC700 GM
Dynamisch
Ø 15,4 mm, Neodymmagnet
10~24,000 Hz
50 mW
100 dB/mW
16 Ω
11 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m/Y-Kabel
Ohrschalen, Tragetasche

ATH-CM700 TI
Dynamisch
Ø 15,4 mm, Neodymmagnet
10~24,000 Hz
50 mW
100 dB/mW
16 Ω
6 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m/Y-Kabel
Ohrschalen, Tragetasche

ATH-CM700 BW
Dynamisch
Ø 15,4 mm, Neodymmagnet
10~24,000 Hz
50 mW
100 dB/mW
16 Ω
6 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m/Y-Kabel
Ohrschalen, Tragetasche

Modell
Typ

Treiberabmessung

Frequenzantwort
Maximale Eingangsleistung
Ausgangsschalldruckpegel

Impedanz
Gewicht (ohne Kabel)

Stecker

Kabel
Zubehör

ATH-CK7
Dynamisch
Ø 11mm, CCAW Schwingspule,
Neodymmagnet
12~24,000 Hz
250 mW
104 dB/mW
16 Ω
10 g
3,5 mm vergoldeter L-Typ-Stereo-
Mini-Klinkenstecker
1,2 m/Y-Kabel
Ohrsteckeraufsätze (S/M/L), Tragetasche

ATH-CK9 BK
Symmetrischer Ankertreiber

–
3 mW
104 dB/mW
30 Ω
5 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-
Klinkenstecker
1,2 m/Y-Kabel
Ohrsteckeraufsätze (S/M/L), Tragetasche

ATH-CK9 WH
Symmetrischer Ankertreiber

–
3 mW
104 dB/mW
30 Ω
5 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-
Klinkenstecker
1,2 m/Y-Kabel
Ohrsteckeraufsätze (S/M/L), Tragetasche

ATH-CK10
Symmetrischer Ankertreiber

20-15,000 Hz
3 mW
107 dB/mW
55 Ω
4 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-
Mini-Klinkenstecker
1,2 m/Y-Kabel
Ohrsteckeraufsätze (S/M/L), Tragetasche



Modell
Typ

Treiberabmessung
Frequenzantwort

Maximale Eingangsleistung
Ausgangsschalldruckpegel

Impedanz
Gewicht (ohne Kabel)

Stecker
Kabel

Zubehör

ATH-EW9
Dynamisch
Ø 28mm, Neodymmagnet
14~24000 Hz
100 mW
105 dB/mW
29 Ω
33 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Ministecker
0,6 m Kabel, U-Typ
1 m Verlängerungskabel, Tragetasche

ATH-EM9D
Dynamisch
Ø 28mm, Neodymmagnet
14~24,000 Hz
100 mW
102 dB/mW
30 Ω
33 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
0,6 m Kabel, U-type
1 m Verlängerungskabel, Tragetasche

ATH-EM700 SV
Dynamisch
Ø 28mm, Neodymmagnet
14~24,000 Hz
100 mW
100 dB/mW
32 Ω
25 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m Y-Kabel
Tragetasche

ATH-EM700 BK
Dynamisch
Ø 28mm, Neodymmagnet
14~24,000 Hz
100 mW
100 dB/mW
32 Ω
25 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m Y-Kabel
Tragetasche

Modell
Typ

Treiberabmessung

Frequenzantwort
Maximale Eingangsleistung
Ausgangsschalldruckpegel

Impedanz
Gewicht (ohne Kabel)

Stecker
Kabel

Zubehör

ATH-ES3 BK
Geschlossen, Dynamisch
Ø 28 mm, CCAW Schwingspule,
Neodymmagnet
10~25000 Hz
100mW
108dB/mW
32 Ω
58 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m Y-Kabel
Tragetasche

ATH-ES3 WH
Geschlossen, Dynamisch
Ø 28 mm, CCAW Schwingspule,
Neodymmagnet
10~25,000 Hz
100mW
108dB/mW
32 Ω
58 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m Y-Kabel
Tragetasche

ATH-ES7 BK
Luftdicht geschlossen, Dynamisch
Ø 42 mm, CCAW Schwingspule,
Neodymmagnet
5~30,000 Hz
1000 mW
100 dB/mW
32 Ω
160 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m Y-Kabel
Tragetasche, Reinigungstuch

ATH-ES7 WH
Luftdicht geschlossen, Dynamisch
Ø 42 mm, CCAW Schwingspule,
Neodymmagnet
5~30,000 Hz
1000 mW
100 dB/mW
32 Ω
160 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m Y-Kabel
Tragetasche, Reinigungstuch

kopfhörer-kollektion  |  spezifikationen 31



Modell
Typ

Treiberabmessung

Frequenzantwort
Maximale Eingangsleistung
Ausgangsschalldruckpegel

Impedanz
Gewicht (ohne Kabel)

Stecker
Kabel

Zubehör

kopfhörer
spezifikationen

ATH-OR7 BK
Dynamisch
Ø 40mm, CCAW Schwingspule,
Neodymmagnet
15~28,000 Hz
1300 mW
100 dB/mW
40 Ω
130 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m Y-Kabel
Tragetasche

ATH-OR7 SV
Dynamisch
Ø 40mm, CCAW Schwingspule,
Neodymmagnet
15~28,000 Hz
1300 mW
100 dB/mW
40 Ω
130 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m Y-Kabel
Tragetasche

ATH-ES5
Luftdicht geschlossen, Dynamisch
Ø 40mm, Schwingspule,
Neodymmagnet
10~25,000 Hz
100 mW
109 dB/mW
36 Ω
66 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m Y-Kabel
Tragetasche

ATH-SJ3 BK
Dynamisch
Ø 40mm

10~23,000 Hz
500 mW
114 dB/mW
32 Ω
135 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m Y-Kabel
–

Modell
Typ

Treiberabmessung
Frequenzantwort

Maximale Eingangsleistung
Ausgangsschalldruckpegel

Impedanz
Gewicht (ohne Kabel)

Stecker
Kabel

Zubehör

ATH-SJ3 WH
Dynamisch
Ø 40 mm
10~23,000 Hz
500 mW
114 dB/mW
32 Ω
135 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m Y-Kabel
–

ATH-ANC3 WH
Aktive Rauschunterdrückung
Ø 12.5 mm, Neodymmagnet
15~22,000 Hz
–
104 dB/mW
90 Ω
40 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
0.8 m + 0.2 m
Trageetui, 6,3 mm Stereo-Klinkenadapter
und Flugzeugadapter, Klamotten-
Ansteckclip und AAA Batterie

ATH-ANC3 BK
Aktive Rauschunterdrückung
Ø 12.5 mm, Neodymmagnet
15~22,000 Hz
–
104 dB/mW
90 Ω
40 g
3,5mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
0.8 m + 0.2 m
Trageetui, 6,3mm Stereo-Klinkenadapter
und Flugzeugadapter, Klamotten-
Ansteckclip und AAA Batterie

ATH-ANC7
Aktive Rauschunterdrückung
Ø 40 mm,
Neodymmagnet
10~25,000 Hz
109 dB/mW
260 Ω
200 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,6 m
Hartschalenkoffer, abnehmbares 1,6m langes
Kabel, 6,3 mm Stereo- und Flugzeugadapter
AAA Batterien (ca. 30h Betrieb) und Zubehörtasche



Modell
Typ

Treiberabmessung

Frequenzantwort
Maximale Eingangsleistung
Ausgangsschalldruckpegel

Impedanz
Gewicht (ohne Kabel)

Stecker
Kabel

Zubehör

ATH-SJ5 BK
Dynamisch
Ø 40mm, Schwingspule

8~25,000 Hz
800 mW
108  dB/mW
32 Ω
140 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m Y-Kabel
–

ATH-SJ5 SV
Dynamisch
Ø 40 mm, Schwingspule

8~25,000 Hz
800 mW
108 dB/mW
32 Ω
140 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
1,2 m Y-Kabel
–

ATH-AD300
Dynamisch, offene Bauart
Ø 40 mm, CCAW Schwingspule,
Neodymmagnet
20~25,000 Hz
300 mW
99 dB/mW
32 Ω
250 g
3,5 mm Mini-Klinkenstecker, vergoldet
3,0 m (einfach) (OFC)
Abnehmbarer 6,3 mm Adapter

ATH-AD500
Dynamisch, offene Bauart
Ø 53 mm CCAW -Schwingspule,
kupferkaschierter Aluminumdraht
10~30,000 Hz
500 mW
99 dB/mW
66 Ω
260 g
3,5 mm Mini-Klinkenstecker, vergoldet
3,0 m (einfach) (OFC)
Abnehmbarer 6,3 mm Adapter

Modell
Typ

Treiberabmessung

Frequenzantwort
Maximale Eingangsleistung
Ausgangsschalldruckpegel

Impedanz
Gewicht (ohne Kabel)

Stecker
Kabel

Zubehör

ATH-AD700
Dynamisch, offene Bauart
Ø 53 mm, CCAW Schwingspule,
Neodymmagnet
5~30,000 Hz
500 mW
98 dB/mW
32 Ω
280 g
3,5 mm Mini-Klinkenstecker, vergoldet
3,0 m (Einfach/Hybrid-PCOCC) 
Abnehmbarer 6,3 mm Adapter

ATH-AD900
Dynamisch, offene Bauart
Ø 53 mm CCAW -Schwingspule,
Neodymmagnet
5~35,000 Hz
700 mW
100 dB/mW
35 Ω
250 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
3 m / OFC/ Links befestigt
Abnehmbarer 6,3 mm (1/4”)- Klinkenadapter

ATH-AD1000
Offen, Dynamisch
Ø 53 mm CCAW -Schwingspule,
Neodymmagnet
5~40,000 Hz
1,000 mW
100 dB/mW
40 Ω
270 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
3 m/ OFC/ Links befestigt
Abnehmbarer 6,3mm (1/4”)- Klinkenadapter

ATH-A500
Geschlossen, Dynamisch
Ø 53 mm CCAW -Schwingspule,
Neodymmagnet
5~30,000 Hz
500 mW
100 dB/mW
64 Ω
290 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
3 m/ OFC/ Links befestigt
Abnehmbarer 6,3 mm (1/4”)- Klinkenadapter
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kopfhörer
spezifikationen

Modell
Typ

Treiberabmessung

Frequenzantwort
Maximale Eingangsleistung
Ausgangsschalldruckpegel

Impedanz
Gewicht (ohne Kabel)

Stecker
Kabel

Zubehör

ATH-A700
Geschlossen, Dynamisch
Ø 53 mm CCAW -Schwingspule,
Neodymmagnet
5~35,000 Hz
500 mW
102 dB/mW
64 Ω
290 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
3 m / OFC/ Links befestigt

Abnehmbarer 6,3 mm (1/4”)- Klinkenadapter

ATH-A900
Geschlossen, Dynamisch
Ø 53 mm CCAW -Schwingspule,
Neodymmagnet
5~40,000 Hz
2000 mW
101 dB/mW
40 Ω
350 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
3 m / OFC/ Links befestigt

Abnehmbarer 6,3 mm (1/4”)- Klinkenadapter

ATH-W1000
Geschlossen, Dynamisch
Ø 53 mm, höchstklassige 8N-OFC
CCAW -Schwingspule, Neodymmagnet
5~40,000 Hz
2000 mW
100 dB/mW
40 Ω
350 g
6,3 mm vergoldeter Stereo-Klinkenstecker
3 m (6N-OFC+Hi-OFC hybrid)
gewebestoffummantelt / Links befestigt
–

ATH-W5000
Geschlossen, dynamisch
Ø 53 mm, extrem hochwertige 8N-OFC 
CCAW-Schwingspule, Neodymmagnet
5~45,000 Hz
2000 mW
102 dB/mW
40 Ω
340 g
3,5 mm vergoldeter Stereo-Mini-Klinkenstecker
3 m (6N-OFC+Hi-OFC) beidseitige
Kabelführung
Hartschalen-Tragekoffer, Kabeltasche

Modell
Typ

Treiberabmessung
Frequenzantwort

Maximale Eingangsleistung
Ausgangsschalldruckpegel

Impedanz
Gewicht (ohne Kabel)

Stecker
Kabel

Zubehör

ATH-COM1
Halb offen, Dynamisch
Ø 40 mm
30~20,000 Hz
50 mW
91 dB/mW
40 Ω
70 g
2 x 3,5 mm mono Mini-Klinkenstecker
1,5 m
Zwei vergoldete 6,3 mm (1/4”)
-Klinkenadapter

ATH-COM2
Halb offen, Dynamisch
Ø 40 mm
30~20,000 Hz
50 mW
91 dB/mW
40 Ω
100 g
1 x 3,5 mm stereo Mini-Klinkenstecker,
1,5 m
1 x stereo und 1 x Mono Adapter
auf 6,3 mm Klinkenstecker, gold plattiert
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